Kodėl  skiriasi karšto vandens cirkuliacijos („gyvatuko“) mokestis ?
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T pav. Tipinés vidaus karsto vandens tiekimo sistemy schemos, kurioms priskiriami komisijos nustatyti normatyvai Convert to

1 — tiekimo stovas; 2 — cirkuliacinis stovas; 3 — vonios Sildytuvas; 4 — vandens skaitiklis; 5 — ventilis; 6 — vandens émimo Ciaupas; 7 — karsto vandens
tiekimo magisralé; 8 — karsto vandens cirkuliaciné magisirale.
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Visuose daugiabutiuose gyvenamuosiuose namuose, kuriems karitas vanduo tiekiamas centralizuotai, yra sumontuota ir naudojama viena i 1
pav. pateikty karsto vandens tickimo schemy, tadiau daZniausiai pasitaikanti (tipiné) karsto vandens schema yra su cirkuliacija ir vonios
Sildytuvu (,gyvatuku®) (I pav. 2 schema). Tokiu atveju butuose yra tiekiamo ir cirkuliacinio vandens bendra stovy pora virtuvei ir voniai.

Ne Sildymo sezono mefu (geguzes—rugséjo men.) iSaiskeja realus konkretiame daugiabutiame name Silumos kiekis, suvartojamas karsto
vandens temperatarai palaikyti bei vonios patalpy sanitarinems higienos salygoms uztikrinti (,gyvatukas). Sis kiekis apskai¢iuojamas taip: i3 viso
daugiabutj gyvenamaji nama patiektos Silumos kiekio atemus Siluma, suvartota 3alto geriamojo vandens pasildymui pagal apskaitos prietaiso rodmenis
‘pries karsto vandens ruodimo irenginj (visas pasildyto Salto geriamojo vandens kiekis (kub. m) padaugintas i§ 51 kWh). Likusi $iluma — Silumos kiekis,
suvartotas kar$to vandens temperatarai palaikyti ir voniy patalpoms 3ildyti, yra proporcingai padalinama kiekvienam Sio daugiabutio gyvenamojo
‘namo butui.

Pavyzdys: 2010 m. liepos men. renovuoto namo (Tulpiy g. 13, Paneveiys) jvadinis apskaitos prietaisas parode, kad 100 buty (4440,62 m’ploto)
daugiabutis suvartotojo 18630 kWh Silumos (alto geriamojo vandens pasildymui ir karsto vandens temperatiros palaikymui bei voniai Sildyti).
Gyventojai deklaravo, kad jie i viso suvartojo 150,8 kub. m karsto vandens (150,8*51=7690,8 kWh). Pagal apskaitos prietaiso, irengto pries karsto
vandens ruosimo jrenginj, rodmenis karsto vandens ruoimui gyventojai suvartojo 139,0 kub. m karsto vandens (139,0%51=7089,0 kWh). Atemus i§
bendro 18630,0 kWh kiekio7089,0 kWh, liko isdalinti 11541 kWh (18630 -7089,0 = 11541,0). Norédami suZinoti, kiek teks moketi uz ,,gyvatukq “,
turim 11541,0 kilovatvalandes padalinti 100 butui. Kiekvienam butui tenka po 115,41 kWh (normatyvas pagal Sio namo vidaus karsto vandens
sistemos schemq (1 pav. 2 schema) yra 160 kWh/butuifmen.). Silumos kilovatvalandes kaina 2010 m. lipos menesj buvo 22,56 ct (su 9 proc. PVM),
vadinasi kiekvienas minéto daugiabucio gyvenamojo namo gyventojas uZ ,, gyvatukq “ mokéjo po 26,04 Lt (115,41%0,2256 = 26,04).
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Šildymo sezono metu daugiabučiame name  įvadinio šilumos apskaitos prietaiso fiksuotas bendras sunaudotas šilumos kiekis paskirstomas patalpų šildymui, vandens pašildymui (karšto vandens ruošimui) ir karšto vandens temperatūros palaikymui namo karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose vamzdynuose bei vonių šildytuvuose ( liaudiškai vadinamuose „gyvatukuose“).


Karšto vandens cirkuliacijos mokestis susideda iš šilumos kiekio, sunaudoto visoje daugiabučio namo karšto vandens cirkuliacinėje sistemoje, bei šilumos energijos, suvartotos vonios patalpų šildymui per „gyvatuką“. Cirkuliacinė karšto vandens sistema daugiabučiame name užtikrina, kad karštas vanduo  cirkuliuotų namo magistraliniais bei paskirstomaisiais vamzdynais, ir bet kada  atsukus karšto vandens čiaupą iš karto bėgtų karštas vanduo. Cirkuliuodamas sistemoje karštas vanduo atiduoda į aplinką dalį šilumos (atvėsta), todėl jis pastoviai pašildomas iki reikiamos temperatūros ( žiūrėti schemą). 

 1 – tiekimo stovas;

 2– cirkuliacinis stovas;

 3 – vonios šildytuvas („gyvatukas“);

 4 – vandens skaitiklis;

 5 – ventilis;

 6 – vandens ėmimo čiaupas;

 7–  karšto vandens tiekimo magistralė;

 8 – karšto vandens cirkuliacinė magistralė
Dėl gerokai didesnio įrenginių (vamzdynų, čiaupų, jungčių) kiekio daugiabučio namo karšto vandens cirkuliacinėje sistemoje suvartojama kelis kartus daugiau šilumos energijos nei suvartoja liaudiškai vadinamas „gyvatukas” vonios patalpų šildymui.

Daugiabučių namų karšto vandens cirkuliacinės sistemos yra skirtingos dėl nevienodos vamzdynų konfiguracijos bei vamzdynų ilgių ir diametrų, nevienoda yra vamzdynų izoliacijos būklė. Dėl šių priežasčių atskirų daugiabučių namų sistemose sunaudojamos šilumos kiekis skiriasi. Taip pat cirkuliacinėje sistemoje suvartotą šilumos kiekį įtakoja organizaciniai veiksniai: Ar sistemoje nustatyta ne per aukšta temperatūra? Ar taikomi taupieji sistemos valdymo režimai ( pvz., naktį temperatūra sistemoje valdikliu laikinai sumažinama)? Ar sistema subalansuota?     

Pažymėtina, kad vadovaujantis šilumos paskirstymo metodais, sudarytais ir patvirtintais Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT), daugiabučio namo vartotojams išdalinamas (paskirstomas) tik tas šilumos kiekis, kurį užfiksuoja  namo bendrasis įvadinis šilumos skaitiklis.

UAB „Ukmergės šiluma” administracija
Įvadinis namo šilumos apskaitos prietaisas (kWh)





Šilumos kiekis patalpų šildymui





Šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti





Šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai  


(  taip pat „gyvatukui“ )








